


红外光电产品及行业解决方案提供商

地址：深圳市龙华新区清祥路清湖科技园 C 栋 13 楼

服务热线：0755-86518800 网址：www.huaruicom.com

技术参数

名称 高清透雾云台摄像机

型号 HRC-P6300Z32

可见光成

像器件

成像器件 1/1.8” CMOS

像素 高清 200 万像素

码流 支持双码流、三码流同时输出

3D 降噪 支持

电子防抖 支持

白平衡 多种模式可选

分辨率 1920*1080，可向下调整

镜头焦距 15.6-500mm

光学倍率 32

最小物距 3m

光圈 F2.8-360

透雾 支持光学透雾

自动聚焦 支持

云台

载重 顶载 20KG

转动角度 水平 360°连续旋转，垂直-80°～80°（可调）

控制速度 水平 0.01°/秒至 30°/秒；垂直 0.01°/秒至 15°/秒

预置位 256 个预置位

定时功能 定时彩转黑、报警、花样扫描

角度回传 支持云台水平角、垂直角角度回传

比例变倍 支持

守望位 支持

通信方式 RS-422/RS-485

通信协议 PELCO-D/P

通信接口 1 个 RJ45 10M / 100M/1000M 自适应以太网口

物理特性

安装方式 平面底座安装

电源 DC24V

工作温度 -45℃～70℃

其他 支持雨刷、温控

设备重量 35Kg

整机功率 ≤80W，含加热≤130W

防尘防水 IP67

尺寸 762(L)x340(W)x582(H)


