
红外光电产品及行业解决方案提供商

双侧装激光夜视智能云台一体化摄像机

HRC-P6201C

产品概述

HRC-P6201C系列远距离激光夜视智能一体化云台摄像机，专为高端安防昼夜监控领域设计，采用我公司自主研发的高

性能军工A级大功率超匀化红外激光作照明源，使用百万像素超低照度长焦镜头摄像机，可进行昼夜远距离连续监控。夜晚

可探测500-2000m，白天可探测到500-5000m及更远，非常适合于野外的远距离预警监测管理系统。

该机采用独特的激光器驱动技术，激光净输出功率大，使用寿命长，真正达到了标称的监视距离。摄像机变焦时，激光

照明可以自动充满屏幕，无需人工干预。摄像机模组二次深度开发，夜视效果更佳，聚焦速度理想精准。

整机具有IP67防护等级，结构坚固并全密封，表面抗氧化防盐雾喷涂。抗飓风，可在风速每小时150公里下正常工作。

远程除霜、防雾化功能，防水和耐高低温特性良好，可以无视各种恶劣环境全天候工作。

产品特点

1. 可见光成像、激光照明一体化产品，昼夜不间断成像；

2. 军工 A 级大功率激光器、先进的 BRP 激光匀化技术，预期寿命长达 2 万小时以上

3. 先进的 BRP 激光匀化技术，夜视画面均匀清晰

4. 光轴稳定性好，HPLM 激光镜组件，保证光斑光轴不跑偏，二维光轴调节系统，方便用户校正光轴偏差，可保证成

像系统在变焦过程中与照明系统画面保持一致

5. 光斑存储技术，用户可根据需要调整照明光斑的大小和强度，并可存储记忆

6. 激光自动或者远程手动关闭： 激光可以在晚上通过光敏自动打开，而且摄像机可以同步切换到夜晚模式，在激光开

启时，可以远程控制激光的开启和关闭。

7. 激光联动，同步变焦控制 摄像系统镜头变倍时激光光斑角度大小可自动跟随联动，同步跟踪，激光角度自动适应

摄像视场角，无需人工干预使两者一直保持最佳状态。





名称 双侧装激光夜视智能云台一体化摄像机

型号 HRC-P6201C

波 长 810nm， 808nm/915nm/950/975nm 可选

照明角度 0.2°~20°，电动连续精密调节或同步自动跟踪

出光功率 8W/10W/15W/20W/25W/30W

照明器控制 光敏自动/菜单手动控制

光轴微调 外部精确微调，精度 0.01 度

云台

承载方式 双侧载

传动方式 涡轮蜗杆传动

旋转速度 水平 0.01°～45°/S；俯仰 0.1°～30°/S；

旋转角度 水平 0～360°连续旋转；俯仰+60°～-60°；

预置位 256 个

定位精度 ±0.01°

通讯协议 Pelco-D、Pelco-P 可选

通信接口 RS485 接口、2400/4800/9600/19200 bps 可选

角度回传 内置角度回传，角度回传网络输出，通过网络读取角度信息

IP 双控 热成像摄像机和可见光摄像机均可以对云台、镜头独立控制，互不影响

融合数据传输 视频、方位互传数据、告警数据均通过网络传输

比例变倍 支持

巡航扫描 不低于 32 个预置位，停留时间可设

花样扫描 4 条，每条路径记录时间大于 10 分钟

整机特

性

电源 DC24V/AC24V，50Hz

工作温度 -45℃～70℃

其他 支持雨刷、温控

设备重量 15Kg

整机功率 ≤80W

防尘防水 IP67

外观尺寸 510mm×350mm×300mm（L×W×H）
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